ANEKS UGOVORA BROJ |
Osnovnom Ugovoru br. 04-1-55-31-14/17 od 21.07..2017.god. za
75 RADOVA NA ZAMJENA DOTRAJALIH PROZORA — DODATNI NAKNADNI RADOVI

izmedu:

Gradevinski fakultet u Sarajevuy, ul. Patriotske lige br. 30 ., koga zastupa dekan prof. dr Mustafa
Hrasnica {u daljem tekstu: Narutilac } 1D: 4200287770000, PDV: 200287770000
Transakcijski racun: 161000002610087 kod Raiffeisen Bank

|
_MILIEEVIC d.0.0." KRESEVO, koga zastupa direktor GORAN PERIC (u daljem tekstu:lzvodad) 1D:
4236024400008 PDV: 236024400008,
Transakcijski racun: 1549995000473534
Cian 1.

Ugovorne strane ovim Aneksom Ugovora utvrduju novu cijenu radova iz €lana 3 Osnovnog ugovora
uslied povecanja obima radova, a Sve prema OSNOVNO] ponudi lzvodata od 06.07.2017.god.
zaprimijene kod ugovornog organa pod brojem 04-1-55-31-9-1/17 od 07.07.2017.god., ie
preliminarnoj ponudi {radovi na zamjeni prozora, te neophodne naknadne radove.) zaprimljene kod
ugovornog organa pod brojem 04-1-55-53/17 od 27.10.2017.god., odnosno konatnoj ponudi od
14.12.2017.god., zaprimljene kod ugovornog organa pod brojem 04-1-55-31-20/17 od
14.12.2017.god., te Odluke dekana Gradevinskog fakulteta o odabiru najpoovljnijeg ponudata br.
04-1-55-31-22/17 od 15.12.2017.god.

Clan2.

Mijenja se ukupna vrijednost vrijednost radova iz €lana 2. 0snovinog ugovora | ona iznosi

a. Osnovhi ugovor: 69.720,23 KM sa uratunatim PDV-om od 17%.

b. Aneks 1 : 13.856,95 KM sa uracunatim PDV-om od 17%.

Ukupho a+b: 83.577,18 KM sa uradunatim PDV-om od 17%
Clan 3.

Rok za izvréenje svih radova, ukljudujui i radove po ovom Aneksu je 20.12.2017.god.
Clan 4.

jzvodaé radova se mora pridrzavati ogranitenja prema {lanu 72. stav 6. ZJN BiH ( Sl.glasnik 39/14) .
€lan 5.

Sve ostale odrebe iz Osnovnog ugovora br. 04-1-55-31-14/17 od 21.07.2017.god. ostaju na snazi
ukoliko nisu u suprotnosti sa ovim Aneksom Ugovora.

Clan 6.
Ovaj Aneks Ugovora je sadinjen u 4 ( etiri ) istovjetna primjerka od kojih svaka ugovorna strana
zadr¥ava po dva ( 2 ) potpisana i ovjerena primjerka.

NARUCULAC za IZVOPACA
DEKAN“:\/ D‘R‘E‘(‘?é 4 I
.4 . 7 p IO DMy,
L Vo / 7 ‘/lf Lo AT 1 e i‘}l
prof.dr Mustafa Hrasnica, dipl.ing.grad. \/ Goran Peri¢ % “HUCEWC )c%_i!]

# 3
Broj: OX -~ {3 ~BAE84)/7 - Broj: &2/~ [ /7~ N
Sarajevo, 15.12.2017.god. Kregevo, 15.12.2017.god.
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OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE — RADOVI AT TS

Y [ 9,
Naziv dobavljata: Miceno deo. ketlvo B
Ponuda br. _# - 0F- rﬂ/ﬁi

Opéta napomena: R

Pazljiva demontaza postojecih drvenih prozora krilo na krilo i odvoz na gradsku deponiju. Prostor pri
demontaZi zadtititi PYC-folijama. ZO-zidarska mjera mora biti &ista za ugradnju novog prozora.

Nabavka potrebnih materijala, radionitka izrada, sav transport, ugradnja visedielnih prozora izradenih od
ekstrudiranih PVC profila sa minimalno pet komora i dubinom profila d=70mm, sa brtvama EPDM
kvalitete kao §to su Trocal, Kemmerling, Veka, Aluplast i drugih proizvodata iz prve kvalitetne skupine (Uf
< 1,3W/m2K). Boja bijela. Svi profili su sa unutra¥nje strane armirani Zeliénim pocindanim ojafanjem
debljine 1,5mm. Profili dimenzijama i oblikom moraju odgovarati postoje¢im, ve¢ ranije ugradenim PVC-
prozorima na objekin.

Ostakljenje texmo-staklom 4/16/4 Low — E(BAS EN 673:2005,BAS EN ISO 10077:2005U)

U=1,1W/m2 K. Ukupan koeficijent prolaza toplote. za prozor je Uw < 1,2 W/m’K, Rw>33dB.
Zrakopropusnost klase 4, vodonepropusnost klase 9A, otpornost na optrecenje vietrom klase BS. Krilo
prozora snabdjeti odgovarajuéim okovom za otvaranje oko horizontalne i vertikalne osi i kvakom.

Pri izradi i ugradnji prozora obavezno ugraditi dodatni podprofil za prozorsku klupicu.

Ugradnju izvrsiti suhim postupkom sa zapunjavanjem svih Supljina PUR pjenom uz pritezanje prozora za
doprozornike specijalnim vijcima.

Okov po izbory narudioca prvoklasan, sa ukrasnim kapama na vidljivim dijelovima u bijeloj boji. Vanjska
Kklupica aluminijski lim u boji kao postojeée d = 0,7 mm postavljena na podgradni profil i sa tipskim
zavriecima uz §palete. Unutarnja Klupica je PVC bijele boje sa tipskim zavriecima.

U jedini&nu cijenu je ukljufena demonta¥a postojéih drvenih prozora ,krilo na krilo™ sa kutijomn za roletne i
drvenom prozorskom kluipicom i odvozom na gradsku deponiju.

Stvarne mjere prozora uzeti na licu mjesta prije radionicke izrade.

Semu sa tehni¢kim detaljima prozora prije izrade dostaviti na saglasnost,

Opis M Kolitina Jedeijena  Tznos
bez PDV -a KM
1 PV stolarija

. Nabavka materijala, izrada, doprema i ugradnja
vigedjelnih PVC prozora.

Institut za saobraéajnice

[.1.  Sestokrilni PVC prozor dim. 270x220 cm iz dva
dijela (2x135/220).
Svaki od dijelova prozora (trokrilni proyor
dim.135/220cm) je vertikalnim i horizontalnim
pre¢kama podijeljen na dva nejednaka dijela u koje
su ugradena prozorska krila koja se otvaraju oko
donje horizontalne i jedne vertikalne ose. Kxilan
gornjim dijelovima prozora se otvaraju oko donje e
horizontalne ose naI:!en'tus : kompl 6 e ,50 REY
Institut za geodeziiu

1.2, Sestokrilni PVC prozor dim. 290x200 cm iz dva
dijela (2x145/200).
Svaki od dijelova prozora je (trokrilni prozor
din. 135/220¢m) vertikalnim i horizontalnim
pre¢kama podijeljen na dva nejednaka dijela u koje
su-ugradena prozorska krila koja se otvaraju oko
donje horizontalne i jedne vertikalne ose. Krilau
gomjim dijelovima prozora se otvaraju oko donje
horizontalne ose na ventus. Kompl 21,00 429
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Institut za geologiju i geotehniku

13. Cetverokrilni PVC prozor dim. 295x180 cm iz dva
dijela (2x147,5/180)
Svaki od ovih dijelova je dvokrilni prozor kod
kojega su krila jednako dijeljena. Jedno krilo se
otvara oko donje horizontalne i jedne vertikalne ose
a drugo krilo samo oko vertikalne ose. U svako
krilo je u donjem dijeln SO0 mm od dna prozora

ugradena'horizm}talna preéka} ',"Eako da prozori oud .09

vizuelno izgledaju kao postoject . Komp! 14,00

15 Cetverokrilni PVC prozor dim. 270x180 cm iz dva _—
dijela (2x135/180). Opis kao pod 2.3. Kompl 200 G550 4.0

1.6.  Trokrilni PVC prozor dim. 215x180 cm iz dva p o
dijela (dvokrilni 135/180+jednokrilni 80/1 80). Kompl 2,00 6?‘}"50 ' ’2 720

Ostali opis kao pod 2.3.
7. Dvokrilni PVC prozor dim. 150x100 cm — WC — a
unutamije staklo pjeskareno Komp! 1,00 hoo o0

Nastavna zgrada —
bibiioteka 1.sprat i ncionica 203

18, Cetverckrilni PVC prozor dim. 160/265 cmu nizu
duzine 17m (10 prozora).
Ram prozora je horizontalnim pretkama podijeljen
na tri nejednaka dijela (75+113475) a spoj izmedu
prozora se radi spojnim profilom (Sirine cca 10cmy).
U donjem dijelu je ugradeno krilo koje se otvara
oko donje horizontaine ose na ventus. U srednjemn
dijeln su ugradena dva prozorska krita sa
otvaranjem oko vert.osovine, a jedno i na ventus.
Gornji dio je fiksno ostakljen zatamnjenim stakiom. Kompl 1,00 52@;5‘9

ST

92650

1.0, Cetverokrilni PVC prozor u zidarskom otvoru
230/(180-+90). _
Ram prozora je horizontalnom prekom podijeljen
na dva nejednaka dijela (80+100), a spoj izmedu
prozora se radi spojnim profilom (8irine cca 10-
15cm). Donji dio prozora (230/80) se otvara na
ventus, a gornji dvokrilni se otvara oko vertikalne
%&3} osovine, a jedno krilo 1 oko hor.osovine.
Gornji dio iznad ab grede 230/90 je fiksno ostakljen
zatanmjenim staklom, a sa unutarnje strane se
postavlja panel u bijeloj boji. ]‘
U pokretnim krilima je potrebno ugraditi izmedu
terimo-stakala aluminijske Zaluzine pokretane na

magnet, komp] 4,00 4 s l’ %5
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ALUMINIISKA BRAVARIJA

Pazljiva demontaza postojeéih vrata od crne bravarije i odvoz na gradsku deponiju. Prostor pri
demontaZi zadtititi PVC-folijama. 70 — zidarska mjera otvora mora biti potpuno ¢ista za ugradnju

novih vrata,

Nabavka aluminijskih profila, radionitka izrada, sav transport , ugradnja i ostaklj enje
termoizolacionim staklom, i termoizolacionim panelom.

Tehnicke karakteristike: ekstrudirani profili iz aluminijske legure ~ Sirine 65 mm - s prekinutim
termickim mostom — brtvljenje pomotu EPDM brivi — skriven okov, sigurmost WK3 — elektro brava,
Ostakljenje termo-staklom 4/16/4 Low — E(BAS EN 73:2005,BAS EN ISO 10077:20050)
U=1,1W/m2 K. Ukupan koeficijent prolaza toplote za prozor je Uw < 1,2 Wim?K, Rw>33 dB.
Zrakopropusnost klase 4, vodonepropusnost Klase 9A, otpornost na optredenje vjetrom klase B5. Krilo
prozora snabdjeti odgovaraju¢im okovom za otvaranje oko horizontalne i vertikalne osi i kvakom.

7 akatke rasporediti obodno po cijelom obimu krila na medusobnom odstojanju max 60 cm. Vrata su
snabdjevena prvoklasnim ckovoin, poluautomatskom cilindritnom bravomt, elektriénim prihvatnikom

brave i rutkom i kuglom za rukovanje krilom.

Ugradnja se visi suhint putem, sa zapunjavanjem eventualnih Supljina PUR pjenom i pritezanjem

amova za dovratnike turbo vijcima.

U cijenu je ukljucena demontaZa postojeceg portala od crne bravarije sa odvozom na gradsku

deponijit.
Stvarne mjere prozora uzeti na licu mjesta prije radionitke izrade.

Semu sa tehniékim detaljima prozora prije izrade dostaviti na saglasnost.

Ulazni portal velitine ZO 270/ 306 cm sa
dvokrilnim vratima 150/210cm i dva fiksna dijela
po 60cm, Vrata se otvaraju prema vani. Nadsvjetlo
iznosi 106cm. Radno krilo vrata je snabdjerveno sa
cilindrignom bravom 1 prvoklasnim okovom, kao i
hidrautickim automatom za samozatvaranje.
Pomoéno krilo se dole 1 gore zabravljuje pomotu
qbnih zasuna. Pomocno krilo se otvara po potrebi,
Kroz gotnji desni fiksno ostakijeni dio vrata
prolazi plinska cijev 1 ventilacioni kanal, koji ce se
odvojiti vertikalom a prodor obraditi-zatvoriiti
al.panclom.(SAOBRACAINICE)

Kompl 200 400
Ulazni portal — dvokrilna vrata u zidarskom
otvoru 175/275¢cm sa dvokrilnim vratima
135/210cm i dva fiksna dijela po 20cm. Nadsvjetlo
je dim.175/65. Radno kiilo vrata je snabdjerveno sa -
cilindrignom bravom i prvoklasnim okovom
(90/210), kao i hidraulididm automatom za
samozatvaranje. Pomotno kiilo (45/210) se dole i
gore zabravljuje pomoéu rubnih zasuna. Pomoéno
krilo se otvara po potrebi. (JGG)

j o84

kompl 1,00

OSTALY RADOVI

Bojenje unutradnjih povrsina zidova i
plafonapoludispcrzionom bojom { kao Spectra ili
s1). Postojece povrdine opraditi i gletovanjemm
sanirati pukotine ( cca 3% povriine). Podove,
namjedtaj 1 stolariju Zzaltititi prije bojenja. m? 300,00 5
Nabavka materijala, izrada i ugradnja prozorske
okapnice bijele boje

R.8. 45 cm

R.S.25cm

m -20 Z {
m’ 150 24

h 030

1.065

3'5/ {/}l/’

Page 15 of 34
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T7NOS BELPDY

3.3. Nabavkai ugradnja unutarnje pve kiupice Sirine cca _
95 cm v bijelo]j boji m’ 150 NS, 3 Jod
3.4, Nabavka materijala te obrada §paleta grubim i
finim malterisanjem, a zatim gletovanje istih wz
upotrebu impregnacije i boienje Spaleta bijelomn 1 %o
spekira bojom RS do 33 cm. m’ 93,90 5 Adh

(VS]
n

Tzrada epksidnog poda-premaza u sloju debljine cca
1,5mm.
Faze rada:
&) Brusenje | usisavanje postojece podioge
b) Popravak ottedenja epoksidnim gmolama
¢) Nanosenje nivelirajuéeg sloja cem.mase
o) Epoksidni grund — impregnacija
¢) Epoksidni debeloslojni premaz d=1-1,5mm
) Posip dekarativnog &ipsa
o) Tzrada sokla 1=10cm od epoksidnog premaza po

obodu. 2450
Obratun po m2 osnove. m2 250,00 by $ 75

3.6. Nabavka i montazd trakastih zaviesa na prozorima.

MontaZa: stropna; Trake: $irine 127mm.

Pogon: poviatenje na §pagn 1 okretanje na lanac.

Dezen: po izboru kupca i
Obtadun po m2. m? 200,00 e bliel

a.

T B L

RABAT:

“OKUPNO BEZPDV -2
POV 1T %
SVE UKUPNO SA TBY -om:

oA,

e ———

e

e

Napomena:

1. Cijenc moraja hiti jzrazene u domadoj valuti KM {konvertibilna marka). Za svaku stavku u ponudi mora se navesti cijena.

1 ledinidne cijene panude s iskazuju bez PDV-a i sadrie sve naknade koje Ugovorni organ treba phatiti dobavijucu. Ugovorni organ
ne smije imati nikakve dodaine trokkove osim onih koji su navedeni u ovom Obrascu.

1. Ponudad je duZan popuniti Obrazac 73 cijenu ponude - Radovi u skladu sa Semon koja je data u Aneksu 1. tenderske dokumentacife.
1 U slufajn da ponudad ne navede cijene za §ve stavke u Obrascu Za chjenu ponnde - Radovi, ponwla ée biti odbatena kao
neprihvatliiva.

5. Procjenjend vrijednost nabavke iznosic 60.000,00 KM bez PDV-a.

6. U1 slugaju razlike srmedu jedinicnih cijena i ukupnog iznosa, ispravka <e se izvidi u skiadu sa jedinignim cijenama.

7. Jediniéna cijena stvke se ne smatra rafunskom grefkom, adnosno ne moZe se ispravijati.

4. Wepolpune porude i ponude koje odstupaju od tehnitke specifikacije navedens u Obrascu 24 cijenu ponude —Radovi (Aneks 2)ove
1enderske dokumentavije & biti neprihvatljive i odbadene.

9, Ponudad svojim peéator i polpisom ove specifikacije potvrduje da je upoznat $a svitn uslovima nabavke iz tenderske
dokumentacije.

Potpis oyladtene osobe:

(( STt

£
‘in!i

i




Predmijer dodatnih i nakandnih radova uz Aneks I:

cm iz dva dijela (2x145/200). Opis kao
0OSNOVNOMm yredmjeru.

u
Nastavna zgrada — Sala instituta za
idrotehniku

etverokrilni PVC prozor u zidarskom
otvoru 230/(180+90). Opis kao za

udionicu 203.
[Tl | OSTALIRADOVI- dodatni

Bojenje unutrasnjih povrina zidova i
plafonapoludisperzionom bojom ( kao
Spectra ili s1). Postojeée povrsine
opraiti i gletovanjemm sanirati
pukotine ( cca 1% povriine). Podove,

namjedtaj 1 stolariju zastititi prije

bojenja.
2 Nabavka materijala, izrada i ugradnja
prozorske okapnice bijele boje
3. Nabavka i ugradnja unutarnje pve
klupice $irine cca 25 ¢m u bijeloj boji

4. Nabavka materijala te obrada $paleta
grubim i finim malterisanjem, a zatim
gletovanje istih uz upotrebu
impregnacije i bojenje Spaleta bijelom
spekira bojom

R.S. 33 cm.

_ Naknadni radovi

Farbanje skolskih stolova u ucionici
203 kompresorom. U cijenu ukljucen
materiial i rad. Obratun po kom.
Obrada dilatacija u ucionici 203 1
studentskoj &itaonici. Obuhvata:
skidanja dasaka, saniranje pukotina,
saniranje dilatacije, grundiranje.
Obradun po mi.
Obrada zidova i plafona v Zekaoni
IMK-a. Obuhvata: Struganje,
gletovanje, grundiranje, naviadenje
sepa, Obratun po m2.
Tzrada nadstresnice na ulazu u IMK .
DuZina cca 3,4m sirina cca 1m
kruznog oblika sa pokrovom od
trapeznog lima. Obratun po kompl.

Tzrada novog pokrivata od trapeznog
lima na drvenoj podkonstrukcije sa




neophodnim opsavima nadstresnice na
ulazu u IGG . Dimenzija nadstresince
coa dxTm=28m2.

U cijenu je ukljudeno: drvena pod
konstrukcija, letvanje, lim i op$av sa
izmjedtanjem olugne vertikale.
Obratun po kompletno izvedenim

radovima..

1ZNOS BELPDV —a:

' RABAT:
UKUPNO BEZ PDV —a:
PDV 17 %:

SVE UKUPNO SAPDV.-om:

Napomena:
Sve prema napomena i sklopu 0snovnog ugovord-

Potpis oviastene osobe:




